FICHA TECNICA iGN

inspire safety

Camiseta Ignifuga, antiestatica y con DESCRIPCION:
proteccion contra arco eléctrico de Camiseta confeccionada con tejido ignifugo y antiestatico de 160 gr/m2
propiedades permanentes. con pespuntes de Meta Aramida, resistente a los lavados. Proteccion

contra el calor, proteccion antiestatica y también protege el arco eléctrico.
Tejido ignifugo permanente. Pictogramas y normas certificadas, graba-
e N dos en color blanco, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las
labores de cumplimiento de la prevencidn de riesgos laborales en las
industrias metalurgica, petroquimica y naval, entre las mas relevantes.

DESCRIPCION FiSICA:

vICuello redondo con ajuste por ribete de tejido de punto

acanalado elastico con costuras remalladas.

vIDobladillo en bajo prenda con costuras remalladas.

I Ajuste elastico en pufios con tejido de punto elastico con
acanalado fino.

vITejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el estrés térmico.
vIPictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color
blanco en el brazo izquierdo del usuario.

COMPOSICION:

v150% Algoddn.

v139% modacrilico.

TENIDOS v110% viscosa.

v| 1% Fibra anti-estatica.

v Hilo cosido: 100% Meta-aramida.

PERMANENTES

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

. AZUL MARINO v1160 gr/m2.
j EMBALAJE PRESENTACION:
MARCADO CE: EPI, Categoria Ill. ©1 ud / bolsa. 50/ Ud / caja.
50%CO - 39%MAC - 10%VI - 1%A USO DESTINADO A:
L/ — o
@ FEEOEE [:[i] v/ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
REGLANENTO (u6) 2otsi2s  CAT.I P e T D LA monan v Industria quimica.
wanerwoote  C €0162 wme v/ Sector metaltrgico.
YRR | Construccién naval.
ENISO 11612:2016 N 81492-2:2930 £ 1145-5:2018 I"wl :L ::::: :: § !] Espacios Confinadosl
' Et m b S vl Sector petroquimico
ANVERSO REVERSO v Proteccion al Arco eléctrico.

Proteccion Calor y llama.

TABLA DE SELECCION DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART ;
RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCION

Propiedades electroestaticas.
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Fabricante: Marca Proteccion Laboral S.L.

AENOR | AENOR | AENOR

GESTION GESTION SEGURIDAD Y SALUD
AMBIENTAL DE LA CALIDAD EN EL TRABAJO

15014001 1509001 15045001

AENOR | AENOR | AENOR

ESTRATEGIA HUELLA COMPROMISO CON
DE CARBONO ENTORNOS SEGUROS
SOSTENIBLE (0DS) 02 CALCULADO PARA LAS MUJERES




