FICHA TECNICA ioNIX

inspire safety

'

DESCRICAO:

- . . ) L. Macacao ignifugo e antiestatico com protegao contra o calor e a chama,
Macacao ignifugo e antiestatico soldagem e processos afins e contra os efeitos térmicos do arco
multinorma em tecido de algodao tratado elétrico. Tecido de algod&o tratado com resisténcia das propriedades do

tecido para 50 lavagens, muito leve e confortavel. Pictogramas e normas
/ \ certificadas, gravados por transferéncia de calor em cor prateado e

retrorrefletor, num local altamente visivel de modo a facilitar as tarefas
de cumprimento da prevencgao de riscos laborais nas industrias metalur-
gica, petroquimica e naval.

DESCRICAO FiSICA:

vl Colarinho camiseiro.

v Costuras de meta-aramida.

v Ajuste elastico na cintura.

Ajuste elastico nos punhos.

v!I Fecho de correr frontal metalico com aba frontal com 4 pontos de velcro.
v 1 bolso no peito com fecho por aba com velcro.

vl Tecido muito leve que aumenta o conforto e reduz o stress térmico.
Pictogramas e normas certificadas, gravados por transferéncia de
calor em cor prateado e retrorrefletor no brago esquerdo do utilizador.

COMPOSICAO:

v 100% algodao (tratado).
Costuras com fio de meta-aramida.

100%
ALGODON

IGNIFUGO CARACTERISTICAS E REQUISITOS TECNICOS DO TECIDO:

Protecado contra o Arco elétrico.

. AZUL MARINHO Protecao contra o Calor e a chama.
\ / v Protecao contra a Soldagem.
v Protecao Antiestatica.
NORMAS: Tecido de algodao tratado resistente a 50 lavagens.

EPI, Categoria lll.
PESO POR UNIDADE DE SUPERFICIE:

UTILIZAGAO PREVISTA:

v Soldagem e processos afins.

V1260 gr/m2. Manuseamento de particulas incandescentes.
. v Atividades em zonas classificadas (ATEX).
EMBALAGEM APRESENTACAO: v/ Industria quimica.
1 ud/ saco. 20 ud / caixa. I Setor metaltrgico.
v Construgao naval.
TAMANHOS COMERCIALIZADOS: v Espagos confinados.

Setor petroquimico.

\48/50\ 52/54 \ 56/58\ 60/62 \ 64/66 \ 68/70\

TABELA DE SELECAO DE TAMANHOS / SIZE SELECTION CHART e e

w H \ PICTOGRAMA NORMA RISCO DESCRI(;AO
EN 61482 Arco elétrico Vestuario de protecao
CLASSE 1 contra o arco elétrico.
EN IS0 11612 Vestuario de protecdo contra
(A1-A2,B1,C1,E1,F1) Calogehane o calor e a chama.

64/66 | 124-132 | 194-200
68/70 | 132-140 | 194-200

Vestuario de protecao contra
a soldagem e processos afins.

ENISO 11611
(A1-A2-CLASSE 1)

Soldagem

o
w
48/50 | 92-100 | 152-164
52/54 | 100-108 | 164-176
H 56/58( 108-116 | 176-188
60/62 | 116-124 | 188-200
-

Vestuario de protecao.

EN1149-5 Eleticestatico Propriedades eletroestaticas.

SICII SIS

Criador: Marca Proteccion Laboral S.L.
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